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Instrukcja obstugi Jezyk polski



INSTRUKCJA OBSLUGI MOTOPOMPY WIRNIKOWE)J

NAJWAZNIEJSZE ZASADY UZYTKOWANIA MOTOPOMPY
WIRNIKOWE)J

UWAGA!!! Przeczytanie ponizszego tekstu nie zwalnia z obowiazku przeczytania calej instrukgji

1. Zawsze uruchamiac i wylgczac silnik na minimalnych obrotach.

2. Przed kazdym uruchomieniem motopompy zala¢ ja woda do momentu przelania si¢ jej z zbiornika
zalewowego.

3. W wypadku mrozéw nie dopuszcza¢ do pozostawienia zalanej motopompy.

4.Bezwzglednie stosowac kosz ssawny.

5. Stosowac waz wylotowy o dtugosci co najmniej 2 m.

6. Przed kazdym uruchomieniem sprawdzac stan oleju silnikowego.

7. Roéznica poziomdw maksymalnie 8 metréw.

8. Zachowac szczegdlng dbatos¢ o stan techniczny weza ssawnego, uszczelek, korkow i gwintow.

Dziekujemy za zaufanie i zakup wysokiej jakosci motopompy wirnikowej FOGO.

JesteSmy przekonani, iz przy wspétpracy z czotowymi producentami podzespotéw w sSwiecie oraz
zastosowaniu innowacyjnych rozwigzan technologicznych oferujemy produkt, ktéry wyznacza miary
postepu w zakresie bezpieczefistwa i niezawodnosci. Mamy nadzieje, ze znajdzie on Pafstwa uznanie
w codziennym uzytkowaniu.

Bezpieczne korzystanie uwarunkowane jest zapoznaniem sie z niniejszg instrukcja.
Agregaty FOGO Sp.zo.0.




UMIEJSCOWIENIE NAKLEJEK BEZPIECZENSTWA

Wraz z dokumentacjg zostaly zataczone naklejki ostrzegawcze, prosze je umiesci¢
w miejscu oznaczonym na rysunku przedstawionym ponizej.

Naklejki te informuja o potencjalnych mozliwosciach obrazen izagrozeniu uszkodzenia
sprzetu. Doktadnie przeczytaj wszystkie informacje zawarte na naklejkach oraz ich
wyjasnieniazawarte w niniejszej Instrukcji.

Jedli naklejki odkleity sie lub staty sie nieczytelne, skontaktuj sie z Autoryzowanym
Dealerem KOSHIN w celuich uzupetnienia.

Umiejscowienie
naklejek bezpieczenstwa

BENZYNA JEST MATERIALEM LATWOPALNYM | WYBUCHOWYM

ZATRZYMAJ | WYCHLODZ SILNIK PRZED TANKOWANIEM.

SPALINY ZAWIERAJA TRUJACY TLENEK WEGLA. NIE URUCHAMIAJ
U W ZAMKNIETYM POMIESZCZENIU.

TLUMIK PRACY SIE DO W

| POWSTAJE GORACY DLUGO PO ZATRZYMANIU SILNIKA

UWAZAJ, ABY GO NIE DOTKNAG JESLI JEST GORACY.

PRZED URUCHOMIENIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJE OBSLUGI.

A | A B @[

NIE POMPUJ PALNYCH LUB POWODUJACYCH KOROZJE CIECZY,
TAKICH JAK BENZYNA LUB KWASY.

NIE URUCHAMIAJ POMPY BEZ UPRZEDNIEGO ZALANIA KOMORY WODA.
PRACA "NA SUCHD" SPOWODUJE ZNISZCZENIE USZCZELNIENIA POMPY.
JESLI URUCHOMILES POMPE BEZ ZALANIA, NATYCHMIAST ZATRZYMAJ
SILNIK | POZWGL POMPIE WYSTYGNAC PRZED ZALANIEM WODA.
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Budowa pompy

I.Ogdlna charakterystyka

Motopompa wirnikowa stuzy do przenoszenia (wypompowywania) r6znego rodzaju cieczy. W zaleznosci od rodzaju korpusu pompy
moze to by¢ woda czysta, woda brudna, szlam lub chemikalia. Wirowe (kretne) motopompy FOGO skfadaja sie z silnika spalinowego
orazwirnikatopatkowego, ktory jest gtéwnym organem roboczym.

Po zalaniu i uruchomieniu motopompy czastki cieczy pod wptywem obrotu fopatek i wytwarzanej przez nie sity odsrodkowe;j
poruszaja sie od $rodka wirnika ku jego obwodowi. Wskutek réznicy ci$nienia dziatajagcego na powierzchnie cieczy w zbiorniku
dolnymi i cisnienia u wlotu wirnika nastepuje doptyw cieczy poprzez kréciec wlotowy (ssawny) do wirnika a stamtad poprzez kréciec
wylotowy (tloczny) cieczzostaje przepompowana na zewnatrz.

filt powietrza

I I . B Udowa pom py - ydechu korek zalewowy obudowy pompy

korek wlewu paliwa

Manetka przepustnicy

korek spustow

Ssanie i
wylgcznik zaptonu

Zawor paliwowy korek spustowy oleju

i $ruba dociskowa pokryw
korek wiewu oleju kréciec wylotowy (ttoczny) ORIV




Bezpieczefistwo e

lll. Zasady bezpieczenstwa

- nie uruchamia¢ bez przeczytania niniejszej instrukgji

nie uruchamia¢ motopompy w zamknietym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji. Gazy spalinowe zawierajg duze ilosci bezwonnego gazu trujacego \

(CO - tlenku wegla) - GROZI ZATRUCIEM A NAWET SMIERCIA 11!

- nie uzywac motopomp wodnych i szlamowych do przettaczania cieczy palnych lub korodujacych jak: benzyna lub kwas oraz aby zapobiec korozji korpusu
pompy: wody morskiej, roztworéw chemicznych lub zracych jak: zuzyty olej, wino, mleko, itp. z wyjatkiem pomp do tego przeznaczonych (np. PGH)

- nie uruchamia¢ motopompy w przypadku rozlania paliwa. Ponowne uruchomienie jest dopuszczalne po usunieciu rozlanego paliwa\

GROZI WYBUCHEM!!!

nie uruchamia¢ motopompy w srodowisku ulatniajacych sie gazéw, oparéw farb, rozcierczalnikéw lub innych fatwopalnych materiatéw GROZI WYBUCHEM!!!

- nie uruchamia¢ motopompy w terenach leénych lub podobnych bez fapacza iskier GROZI POZAREM!!!

- przed rozpoczeciem pracy dokonac sprawdzenia stanu technicznego motopompy w tym szczegdlnie oston ochronnych nie naciskac lub nie najezdzac

samochodem na waz ttoczny. Moze to spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie korpusu pompy

nie dotykac elementéw wirujacych w czasie pracy urzadzenia GROZI USZKODZENIEM LUB UTRATA ZDROWIA!!!

nie napetniac zbiornika paliwa podczas pracy silnika - GROZI WYBUCHEM!!!

- nie pali¢ tytoniu i nie uzywac otwartego ognia w poblizu kanistréw albo baniek z paliwem. GROZI WYBUCHEM!!!

- w czasie pracy motopompy uwazac na przebywajace w poblizu dzieci i zwierzeta nie transportowac i nie pozostawia¢ motopompy w zamknietych

pomieszczeniach zaraz po zakofczeniu pracy GROZI POZAREM!!!

na pracujacej motopompie nie umieszczac zadnych przedmiotéw GROZI ZAPLONEM!!!

w czasie pracy motopompy oraz dtugo po wyfgczeniu nie dotykac uktadu wydechowego wiacznie z ttumikiem GROZI POPARZENIEM!!

dtugotrwaty i czesty kontakt skéry ze zuzytym olejem silnikowym moze spowodowac raka skéry. W przypadku kontaktu taki jest nie do unikniecia, nalezy jednak

natychmiast doktadnie umy¢ rece po zabrudzeniu.

nie regulowac obrotéw silnika GROZI USZKODZENIEM | UTRATA GWARANCJI!!! (nie dotyczy manetki przepustnicy)

stawia¢ motopompe na twardym i ptaskim podtozu.

uwazad, aby podczas pracy lub transportu nie nastapito przechylenie wieksze niz 20 stopni. Wieksze przechylenie moze spowodowac wylanie paliwa lub zte

smarowanie GROZI USZKODZENIEM!!!

- nie stosowac nieoryginalnych czes¢ zamiennych oraz paliw i olejéw nieznanego pochodzenia GROZI USZKODZENIEM | UTRATA GWARANCJI!!!
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IV.Eksploatacja

1.PRZYGOTOWANIE DO PRACY

a.Napetnianie zbiornika paliwa

Napetni¢ zbiornik odpowiednim paliwem PB 95 / 98. Tankowanie musi sie odbywa¢ w dobrze
przewietrzanych pomieszczeniach przy wylaczonym silniku. W miejscu tankowania, a takze w poblizu
miejsca sktadowania paliwa nie wolno pali¢ ani stosowac urzadzen z otwartym ogniem lub wytwarzajacych
iskry. Zbiornika nie nalezy przepetnia¢, a po kazdym tankowaniu nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik jest
prawidtowo zamkniety.

b.Sprawdzanie poziomu oleju i zalewanie olejem.

Zala¢ silnik olejem, ewentualnie sprawdzi¢ i uzupetni¢ poziom oleju. Sprawdzanie poziomu powinno
odbywac sie gdy motopompa jest wypoziomowana. W celu sprawdzenia stanu oleju odkreci¢ korek wlewu
oleju lub wysuna¢ bagnet, przetrze¢, ponownie wsuna¢, po wyjeciu bagnetu sprawdzi¢ poziom oleju na
miarce. Jezeli poziom jest zbyt niski, nalezy dola¢ olej tak, aby poziom osiagnat poziom maksymalny. Nie
wolno wlewa¢ wiecej oleju, niz wskazuje stan maksymalny. Stosowac¢ oleje podawane przez producentéw
silnikéw. Mozna stosowac oleje SAE 10W-30 lub SAE 10W-40. W zaleznosci od temperatury zaleca sie
stosowanie odpowiednich olejéw podanych w tabeli ponizej. llos¢ oleju do kazdego silnika podana w danych
technicznych. Nie wolno stosowac¢ olejéow do silnikow dwusuwowych (chyba ze jest to motopompa z
silnikiem dwusuwowym) oraz olejéw nierozpuszczalnych, gdyz wptywa to niekorzystnie na dtugosc¢ zycia
silnika i moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. W przypadku niedoboru oleju w misce olejowej lub jego
nadmiaru moga zadziata¢ czujniki poziomu lub cis$nienia oleju, w konsekwencji zatrzymanie pracy silnika lub
brak mozliwosci uruchomienia. Niektére silniki wyposazenie sa w czujniki olejowe, co absolutnie nie zwalnia
uzytkownika z codziennego sprawdzania poziomu oleju lub przynajmniej co 8h pracy.

. Sprawdzanie czystoscifiltru powietrza.

W razie stwierdzenia zabrudzenia wyczysci¢. Stosowanie zabrudzonego filtru powietrza powoduje
nieprawidtowy stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej, w wyniku czego silnik nieréwno pracuje, dusi sie,
a czasami zatrzyma sie. Stosowanie innych form filtracji powietrza lub uzywanie urzadzenia bez filtru
powietrza moze doprowadzi¢ do jego awarii lub powaznego uszkodzenia (np. zarysowanie $cianek cylindra,
zabrudzenie gaznikaitp.). Nie wolno uruchamiac silnika bezzamontowanego filtru powietrza, gdyz prowadzi
to do szybkiego zuzyciasilnika, a w konsekwencji do jego uszkodzenia.




Eksploatacja

d. Zalewanie motopompy wodg

Komora motopompy powinna by¢ catkowicie
wypetniona woda przed uruchomieniem. Gdy
komora jest pusta zala¢ja woda azdo przelania.

Za kazdym razem przed uzyciem motopompy
sprawdzi¢ czy jest ona zalana woda. Po zalaniu woda

dokfadnie zakreci¢ korek wlewu aby wyeliminowa¢
nieszczelnosci.

UWAGA:

Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢
czy pompa jestzalanawoda.

Nigdy nie prébowa¢ pracy i uruchamiania
motopompy bez zalania woda, gdyz moze to
spowodowac przegrzanie i uszkodzenie wirnika.
Praca na sucho spowoduje zniszczenie uszcze-
Inieniamotopompy.

Jesli motopompa pracowata na sucho, nalezy
natychmiast zatrzymac silnik i zaczeka¢ az
ostygnie przed zalaniem jejwoda.

UWAGA:

W okresie zimowym nie dopuszcza¢ do
pozostawienia zalanej motopompy na powietrzu
-grozi peknieciem korpusu pompy.

e.Podtaczanie weza ssawnego

Stosowaé wzmocniony waz ssawny, aby uniknac
zapadniecia sie $cianek podczas ssania. Diugos¢ weza
ssawnego nie powinna by¢ wieksza niz jest to
konieczne (wynika to z faktu, iz wydajnos$¢ pompy
spada przy wzroscie wysokosci podnoszenia). Czas
zasysania jest wprost proporcjonalny do dtugosci
weza. Kosz ssawny, bedacy na wyposazeniu,
powinien by¢ zamontowany na koncu weza za
pomocg opaski zaciskowe;j.

UWAGA:
Nalezy zawsze stosowac kosz ssawny na koncu
weza ssawnego. Kosz ssawny zatrzymuje gruz,
zwir, odtamki, ktére moga spowodowac
zatkanie korpusu pompy lub uszkodzenie
wirnika.

UWAGA:

Doktadnie zaciska¢ taczniki i opaski zaciskowe
weza, aby unikna¢ zasysania powietrza, a w
konsekwencji spadku zasysania wody. Luzno
lub Zle zamocowany waz ssawny obniza osiagi
motopompy i mozliwosézasysania cieczy.

UWAGA:

Zachowac szczeg6lng dbatosc o stan techniczny
weza ssawnego, uszczelek, korkéw i gwintow.
Szczelnos¢ korpusu pompy bezposrednio
wptywa najejwydajnosc.

f.Podtaczanie weza tfocznego

Dtugi lub o matej srednicy waz powoduje wzrost
oporéw przeptywu i obniza wydajnos¢
motopompy.

UWAGA:

Pewne zacisnigcie opaski zaciskowej na wezu
zapobiega zrzuceniu go z krééca podczas
wyrzucania wody pod wysokim cisnieniem.
UWAGA:

Nie naciska¢ lub nie najezdza¢ samochodem na
waz ttoczny. Moze to spowodowaé mechaniczne
uszkodzenie korpusu pompy.

UWAGA:

Stosowac waz ttoczny o dlugosci co najmniej 2 m
dtugosci. Gdy waz bedzie za krétki rozbryzg wody
moze spowodowaé uszkodzenie rozgrzanego
blokusilnika.




2. Uruchamianie silnika
- Zawor paliwowy przestawi¢ w pozycje ,otwarty”

- Whacznik zaptonu ustawié w pozycji,wkaczony”
(,ON")

- Przy zimnym silniku otworzy¢ ssanie (,CHOKE"), nie
uzywac ssania gdy silnik jest ciepty. Jesli po
uruchomieniu silnik nie moze ustabilizowac swoich
obrotéw i zaczyna nieréwno pracowac oznacza to, iz
ma zbyt bogata mieszanke paliwowo-powietrzna
inalezy bezwzglednie wylgczy¢ ssanie.

Ssanie otwarte

Jezeli silnik jest rozgrzany, ssanie (,CHOKE")
przestawi¢ w pozycje ,zamkniete”.

Ssanie zamkniete

- Ustawi¢ manetke przepustnicy na minimalne
obroty.

Manetka na minimalnych obrotach

UWAGA: Zawsze uruchamiac i wylaczac silnik
na minimalnych obrotach

Eksploatacja

- Linke rozrusznika wyciggna¢ lekko az do poczucia lekkiego
oporu (w tym momencie sprzegto rozrusznika zaczepia sie o
kosz zaczepowy umieszczony na kole zamachowym silnika).
Energicznie pociagna¢. W przypadku nie uruchomienia
nalezy powtarzac¢ probe az do chwili rozruchu. Jezeli linka
rozrusznika zostanie szarpnigta przed zazebieniem sie
sprzegta spowoduje to gwattowne uderzenie elementéw
sprzegta w kosz zaczepowy, co w efekcie moze spowodowaé
zerwanie linki startera (najczesciej) lub zerwania elementéw
sprzegta. Szarpniecie linki do kornca jej dtugosci moze
spowodowac uszkodzenie sprezyny powrotnej rozrusznika.
Po uruchomieniu silnika w zadnym wypadku nie nalezy
puszczac linki swobodnie, lecz kontrolowac jej zwijanie sie
poprzez stopniowe popuszczanie jej. Puszczenie linki
spowoduje gwattowne zwiniecie jej przez sprezyne
powrotngiuderzenie raczkiw obudowe.

- Gdy silnik zacznie pracowa¢ rownomiernie, cofnaé
ssanie (,CHOKE") w potozenie wyjsciowe
(zamkniete)

- Ustawi¢ manetke przepustnicy na wymagane
obroty.

Manetka przepustnicy na wymaganych obrotach
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3.Zatrzymywanie

- Ustawi¢ manetke przepustnicy naminimalne obroty
- Wytacznik zaptonu ustawi¢ w pozycji ,wytaczony”
(,OFF"),

Zamkna¢ zawor paliwowy. Przy wytaczaniu
urzadzenia na dtuzszy okres czasu zaleca sie
wyfgczanie poprzez zamykanie zaworu paliwowego.
Pozostawienie otwartego zaworu paliwowego moze
spowodowa¢ przedostanie sie paliwa do gaznika i
przepetienie go. Nadmierna ilo$¢ paliwa sptywa do
komory spalania i stamtad przedostaje sie do miski
olejowej mieszajac sie z olejem. Mieszanka taka traci
swe wiasciwosci smarne powodujac powolne
zacieranie sie silnika (korbowodu, watu korbowego,
pierscieni i cylindra). Poniewaz smarowanie silnika
odbywa sie na zasadzie rozbryzgowej, zbyt wysoki
poziom mieszanki olejowo-paliwowej w
ekstremalnych warunkach powoduje przedostanie
sie jej ponad ttok i unieruchomienie silnika. W takich
przypadkach nalezy wykreci¢ $wiece, spuscic¢ olej,

przeczys$ci¢ komore spalania sprezonym
powietrzemidokonac¢ wymiany oleju.

UWAGA: Podczas poruszania tltoka przy
wykreconej swiecy zgromadzony nad tlokiem
olej wytryskuje z duza sita i na znaczna
odlegtosé.

4.0bstuga korpusu pompy

Po kazdym uzyciu oczysci¢ wnetrze korpusu pompy

w nastepujacy sposob:

Demontaz:

- Wykreci¢ korek spustowy z pokrywy pompy, aby
usuna¢ wode.

- Poluzowac s$ruby dociskowe pokrywy pompy i
otworzy¢ docisk pokrywy.

- Zdja¢ pokrywe korpusu pompy z obudowa
spiralngiusunac¢zanieczyszczenia

Montaz:

- Zalozy¢ O-ringi na pokrywe korpusu pompy,
zwracajac uwage, aby ich nie uszkodzic.

-Whozy¢ pokrywe pompy w korpus, zamkna¢ docisk
pokrywy i recznie a nastepnie kluczem dokreci¢
Sruby dociskowe.

- Wkreci¢ korek spustowy w pokrywe korpusu
pompy.

UWAGA: Po dokreceniu srub dociskowych
pokrywy korpusu pompy, sprawdzi¢ czy nie ma
wyciekéw wody zkorpusuispod pokrywy.

UWAGA: Zachowac¢ szczegdlna dbatos¢ o stan
techniczny weza ssawnego, uszczelek, korkow i
gwintow.

5.Przechowywanie

- Przed wstawieniem do pomieszczenia poczeka¢ do
czasu catkowitego wystygnieciasilnika.

- Pozostawia¢ motopompe w suchym i czystym
miejscu.

-W przypadku, gdy motopompa nie bedzie uzywana
przez dtuzszy okres czasu, nalezy kompletnie
opréznic zbiornik paliwa. Zla¢ paliwo ze zbiornika
paliwa.

- Wylac pozostatosci wody poprzez odkrecenie korka
spustowego w dolnej czesci korpusu pompy.

- Nie zostawia¢ nigdy motopompy zalanej wodg w
przypadku wystepowania mrozéw grozi to
peknigciem korpusu pompy.

- W sytuacjach awaryjnych wymagajacych
natychmiastowego zatrzymania silnika nalezy
przestawic¢ wytacznik zaptonuw

pozycje,wytaczony”(,OFF")

UWAGA: Wylaczenie natychmiastowe bez
redukcji obrotéw manetka przepustnicy grozi
uszkodzeniem motopompy.




V. Wykaz czesci zamiennych

Wykaz czesci zamiennych dostepny jest takze na
stronie internetowej www.fogo.pl lub pod numerem
telefonu +4865-534-11-80

VI. Sposdb
przeprowadzania czynnosci

serwisowych

- Sprawdzanie oleju - patrz rozdziat EKSPLOATACJA -
Przygotowywanie do pracy

- Wymiana oleju - Zuzyty olej nalezy zlewac przy
rozgrzanym silniku co zapewnia jego szybkie i
dokfadne sptyniecie z miski olejowej. Odkreci¢ korek
wlewu oraz korek spustowy oleju. Spusci¢ olej do
przygotowanego naczynia.

UWAGA: Ze zuzytym olejem postepowac w
sposob, ktory nie zagraza srodowisku. Dostarczy¢
go w szczelnym pojemniku do najblizszej stacji
benzynowej lub zaktadu utylizacji. Nie wylewaé
oleju do sciekéw i na ziemige. Wkreci¢ korek
spustowy i sprawdzi¢ jego dokrecenie. Przez
otwor wlewowy wlac¢ swiezy olej przestrzegajac
informacji zamieszczonych w rozdziale
EKSPLOATACJA Przygotowywanie do pracy.

- Kontrola i czyszczenie filtra powietrza - Przy
czyszczeniu filtra powietrza nie wolno stosowac
benzyny albo innych $rodkéw o niskim punkcie
zaptonu, gdyz moze to by¢ przyczyna wybuchu lub
pozaru. Odkreci¢ nakretke motylkowa lub odciggna¢
sprezyne i zdja¢ pokrywe. Sprawdzi¢, czy nie ma
jakichkolwiek uszkodzen. Przy zauwazeniu

jakiegokolwiek uszkodzenia wktad filtra nalezy
wymieni¢. Wktad gabczasty umy¢ doktadnie w
goracej wodzie z dodatkiem ptynnego detergentu.
Nie stosowa¢ proszkowych detergentéw, ktére
powoduja osadzanie sie drobinek proszku nafiltrze
i przedostawanie sie ich do gaznika i komory
spalania, co powoduje przyspieszone zuzycie
silnika. Nastepnie doktadnie wyptukac i wysuszy¢.
Po wyschnieciu wktad nalezy nasaczy¢ niewielka
iloscia oleju silnikowego (tak aby byt wilgotny, lecz
aby olej nie Sciekat). Jesli w filtrze pozostanie zbyt
duza ilos¢ oleju moga by¢ ktopoty z urucho-
mieniem silnika. Nigdy do czyszczenia nie wolno
uzywac szczotki, gdyz brud zamiast usuniecia
zostanie wcisniety w papier filtracyjny lub zostanie
uszkodzona powtoka papieru (dotyczy filtra
papierowego). Jesli czyszczenie nie odnosi skutku
wkiad filtru niezwtocznie trzeba wymieni¢ na nowy.

- Sprawdzanie swiec zaptonowych - Kontrole stanu
technicznego Swiecy zaptonowej przeprowadzaé
po 100 godzinach pracy motopompy lub po
kazdym sezonie. Jezeli nie da sie utrzymac
odlegtosci miedzy elektrodami od 0,6 do 0,8 mm
Swiece nalezy wymieni¢ na nowa. Nie nalezy
czysci¢ nagaru na elektrodach papierem Sciernym.
Do tego celu uzywac szczotki drucianej i czystej
szmatki. Nalezy zwréci¢ uwage na stan przewodu
wysokiego napiecia i kapturka. Gdy przewdd iskrzy
nalezy go wymieni¢ na nowy.

- Sprawdzanie i ustawianie zaworéw - czynnos$¢
wykonywana w autoryzowanym serwisie

- Czyszczenie lub wymiana odstojnika paliwa.
Ustawi¢ zawér paliwowy w pozycje ,OFF" -
zamkniete. Wykreci¢ odstojnik paliwa wraz z

Serwis

pierscieniem uszczelniajagcym (o-ringiem), doktadnie
przeptuka¢ w niepalnym srodku myjacym i
pozostawi¢ do wyschniecia. Nastepnie zamontowac
osadnik postepujac w odwrotnej kolejnosci i mocno
dokreci¢. Zawor paliwowy otworzy¢ (ustawi¢ w
pozycji ,ON") i sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia
odstojnika. Praca silnika z nieszczelnym odstojnikiem
jestniedozwolonainiebezpiecznadla uzytkownika.

- Czyszczenie zbiornika paliwa - czynnos$c
wykonywana w autoryzowanym serwisie

- Czyszczenie fapacza iskier - Lapacz iskier nalezy co
100 godzin pracy poddac¢ przegladowi
technicznemu, aby zachowat petng sprawnos¢.
Odkre¢ sruby i zdemontowaé odchylacz spalin.
Odkrec sruby i zdja¢ ostone ttumika. Odkrec sruby z
fapacza iskier i wyja¢ go z thumika. Druciang szczotka
usun osady z siatki tapacza iskier. Sprawdz, czy siatka
fapacza iskier nie ma dziur lub rozdar¢. Jesli jest
uszkodzona, wymien tapacziskier.

UWAGA Thumik podczas pracy silnika mocno sie
nagrzewa i pozostaje goracy przez pewien czas po
zatrzymaniusilnika.

Uwaza¢, aby nie dotyka¢ ttumika, kiedy jest goracy.
Pozwoli¢ mu ostygna¢ przed przeprowadzeniem
obstugi.

- Regulacja obrotéw silnika - czynno$¢ wykonywana
w autoryzowanym serwisie

- Sprawdzanie uktadu paliwa - czynnos¢
wykonywana w autoryzowanym serwisie
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Warunki handlu

VIl. Ogdlne warunki handlu

SPRZEDAZ

Przedsiebiorstwo Agregaty FOGO Sp. z 0.0. prowadzi
sprzedaz wyrobdw wytacznie poprzez sie¢
autoryzowanych partneréw handlowych.

DOSTAWA

W obrocie krajowym na terenie RP motopompy
KOSHIN dostarczane sa do dystrybutorow na koszt
Agregaty FOGO Sp. z o.0. ktéra zastrzega sobie
wybor spedycji za pomocg ktérej beda realizowane
dostawy. W przypadku exportu towaréw poza
granice RP dostawa odbywa sie na zasadach ex-
works odbidr nastepuje zmagazynu producenta.

OKRES GWARANCJI

Motopompy KOSHIN objete sg podstawowym
okresem gwarancyjnym 12 miesiecy. Warunkiem
wypetnienia zobowigzarn gwarancyjnych przez
Agregaty FOGO Sp. z o.0. jest dokonywanie
przegladéw okresowych silnika wytgcznie
w autoryzowanych punktach serwisowych.
Przeglady musza by¢ potwierdzone w karcie
gwarancyjne;j.

WARUNKIGWARANCJI

Agregaty FOGO Sp. z 0.0. gwarantuje, ze dostarczone
motopompy s3 wolne od usterek w zakresie
elementéw i wykonania. Warunki gwarancji nie
podlegaja przedtuzeniu, nawet jesli urzadzenie nie
byto uzywane. Gwarancja obejmuje produkty
dostarczone bezposrednio przez Sprzedawce oraz
czesci i podzespoty zakupione u innych dostawcow
sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje:

- czesci podlegajacych zuzyciu takich jak np.

wibroizolatory, uszczelki, o-ringi;

- czesci uszkodzonych na skutek pozostawienia
pompy na mrozie (pekniecia korpusu);

- czesci uszkodzonych na skutek nie zalania pompy
woda (w szczegdlnosci reperaturki);

- czesci oraz ptynéw eksploatacyjnych takich jak:
filtry, olej silnikowy, $wiece;

- czesci uszkodzonych przez nieprawidtowe
uzytkowanie (np. stosowanie pompy do cieczy, do
ktoérej nie jest przeznaczona);

- czesci uszkodzonych na skutek nieuwaznego lub
nieodpowiedzialnego obchodzenia sie z
urzadzeniem;

- czesci uszkodzonych na skutek nadwyrezenia
materiatéw (np. uzywanie pompy bez kosza
ssawnego)

- czesci uszkodzonych na skutek zaniedban
w czynnosciach konserwacyjnych;

- czesci uszkodzonych z powodoéw niezaleznych od
Agregaty FOGO Sp. z 0.0. np. dziatart wojennych czy
terrorystycznych;

- produktéw ze zmienionymi lub uszkodzonymi
tabliczkamiznamionowymi;

- produktéw, ktére zostaty podane jakimkolwiek
modyfikacjom bez pisemnejzgody Agregaty FOGO
Sp.zo.0;

- produktéw, w ktérych zostaty zastosowane
nieoryginalne czesci zamienne lub inne materiaty
eksploatacyjne;

- produktéw zalanych niezgodnymi z instrukcja
obstugi ptynami eksploatacyjnymi lub
nieodpowiednim paliwem;




VIIl. Karta zgtoszenia reklamacyjnego

(Wypetnia zgtaszajacy)

DANE MOTOPOMPY:

Model motopompy: ................. Numer motopompy:.................

Datasprzedazy: .................... Numer faktury:

Firma sprzedajaca motopompy: .......... ...
Wskazanie licznika motogodzin: . .............. ... ... ...

Opisusterkic ....... ... .. .. .

Jezeli motopompa jest na gwarancji podstawa uznania roszczen jest zataczenie oryginalnej karty gwarancyjnej.
Brak karty bedzie réwnoznaczny z odrzuceniem roszczen gwarancyjnych.

DANE ZLECENIODAWCY
Imieinazwisko: . ... ... . .

Nazwa firmy: . ... .. . .

Jezeli motopompa jest na gwarancji podstawg
uznania roszczen jest zataczenie oryginalnej
karty gwarancyjnej. Brak karty bedzie
rownoznaczny z odrzuceniem roszczen
gwarancyjnych.

OSWIADCZENIE:

Wyrazam zgode na pokrycie kosztéw naprawy
oraz transportu motopompy w przypadku, gdy
nie zostang uznane roszczenia gwarancyjne.
Jednoczesnie wyrazam zgode na odpfatng
wymiane elementéw eksploatacyjnych (filtry,
Swieca, olej silnikowy).

Jedynie prawidtowe przeglady zapewniaja
poprawne funkcjonowanie urzadzenia.
Wszystkie towary i ustugi wg aktualnego cennika
Agregaty FOGO Sp.zo.o.

Prosze o wczedniejszg wycene kosztéw naprawy :
TAK/NIE

12




Potwierdzenie wykonania okresowych przegladow technicznych i wymian olejow przez ASO

TYP: o e TP o e
Nrsilnika: . .. .......... .. ... ... ... .. . Nrsilnika: . . . ......... . ... ... ...
Nrmotopompy: . . . ........ ... .. .. .. .. .. . Nrmotopompy: . . . ........ ... .. .. .. .. .. .
Przeglad: ... ... ... . .. ... Przeglad: .. ... ... ... . . ... ...
Przewidzianypo: . .. .......... ... .. . ... ... Przewidzianypo: . .. ........ ... .. ... ... .
Stanlicznika: . . . ........ ... .. ... o o Stanlicznika: . . .. ...... ... .. ... o oo
Materaty Nr czesci Materaty Nr czesci
Olej Olej

Filtr oleju

Filtr oleju

Filtr powietrza

Filtr powietrza

Filtr paliwa

Filtr paliwa

Wykonane dodatkowe czynnosci serwisowe:

Wykonane dodatkowe czynnosci serwisowe:
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Rejestracja napraw

NR ZLECENIA
NAPRAWY

DATA
PRZYJECIA

DATA
ZWROTU

OPIS USTERKI NAPRAWY

UWAGI




Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ramach technologicznego doskonalenia naszych produktow. Wszelkie informacje w tej publikacji oparte sg na danych o produkcie, dostepnych w chwili drukowania.
W wyniku ulepszania konstrukcji urzadzenia moga pojawic sie modyfikacje, ktére beda uwzgledniane w kolejnych wersjach instrukgji obstugi przez stuzby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian. Jesli uzytkownik
instrukgji stwierdzi btedy w opisie lub niezgodnosci ze stanem faktycznym, proszony jest o zgtoszenie ich za pomoca zataczonej karty zgtoszenia lub droga e-mail. dominik@agregaty.pl lub tel. kom. 607 212 611. Zaden
fragment tej publikacji nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody firmy Agregaty FOGO Sp.z 0.0.. Instrukgja ta jest nieodtaczng czesciag urzadzenia i musi pozostac przy nim w razie dalszej odsprzedazy lub jakiegokolwiek
zbycia urzadzenia.
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